
500W class-D végfok

TULAJDONSÁGOK

2x10" Neodymium
1" Driver
HI-Z bemenet
3 Sávos Param. EQ 
Contour szabályzó
FULL DI kimenet
EXTRÉM kis tömeg

A Garry ELECTRONIC  LITE technológiája  forradalmasítja a 
hangerő/súly arányról alkotott elképzeléseket. Nagy 
hangnyomás, nagy teljesítmény mellett hihetetlenül kis tömeg 
jellemzi a  basszuskombót. A speciális 
szuperkönnyű rétegelt lemez masszív dobozstruktúrát 
eredményez elképesztően kis tömeg mellett. A felhasznált 
neodymium mágneses hangszórók a kimagasló hangminőséget 
és transzparens átvitelt biztosítanak az egész hangfrekvenciás 
sávban. A nagyteljesítményű digitális végerősítő kimagasló 
dinamikát eredményez. Gondosan kidolgozott nagyimpedanciás 
bemenőfokozat széles átfogású erősítéssel, parametrikus három 
sávos hangszínszabályzóval, kontúr szabályzással. 
Gyors, pontos, hangos és pillekönnyű. Szeretnivaló. 

®

LIGHTGEAR 210

SZUPERKÖNNYŰ BASSZUSKOMBÓ

Made in EU



SZUPERKÖNNYŰ BASSZUSKOMBÓ

HANGSZÓRÓK:

VÉGERŐSÍTŐ:
BEMENET:

GAIN:

HANGOLÓ KI:
PEAK:

DI-KIMENET:

TÁPELLÁTÁS:
MÉRET:
TÖMEG:

HANGSZÍN:

2x10" neodymium mágneses mélysugárzó

530W (EIAJ, 1kHz, 1% THD) Class-D 
HI-Z  bemenet (>10MOhm), 1/4" TRS,
MUTE kapcsoló
Nagy átfogású folyamatos (tip. 50dB)

1/4" TRS aszimmetrikus
1 - előfok, EQ, CONTOUR után

szimmetrikus (XLR), PRE/POST EQ

230V AC, 4A
480mm x 510mm x 410mm (ma x sz x mé)
17 kg

-20dB PAD, GND kapcsoló

2 - végerősítő limit szintnél

3 sávos parametrikus EQ + kontúr szab.
Magas (2kHz/4kHz), Mély (100Hz/50Hz)
Közép (200Hz-800Hz folyamatos)
CONTOUR on/off, EQ on/off (true bypass)

1" folyadékhűtésű (Ferrofluid) driver

MŰSZAKI ADATOK:

Made in EU


